
Relazione tecnica 
Anno 2025

1. Parte anagrafica

	Ragione Sociale:
	

	Indirizzo Sede Legale:
	COMUNE:
	

	
	VIA:
	
	N°
	

	Indirizzo Sede Operativa:
	COMUNE:
	

	
	VIA:
	
	N°
	

	Partita IVA
	
	Codice Fiscale
	

	Codice SDI per fatturazione elettronica
	
	e-mail per ricezione fatturazione elettronica
	

	N° addetti:
	
	Giorni lavorativi anno:
	

	Tipologia di produzione:
	
	Cod. ATECO
	

	Nominativo referente denuncia:
	

	Cellulare referente denuncia:
	
	E-mail referente denuncia:
	

	N° Autorizzazione allo scarico:
	
	Data rilascio:
	

	Dichiara che lo stabilimento è dotato di n°  
	
	scarichi

	N° scarichi
	Reflui
(industriali, meteoriche, domestiche, misti)
	Portata gg/autorizzata
[mc/gg]
	Portata annua/autorizzata
[mc/annuo]

	S1
	
	
	

	S2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Relazione con i quantitativi d’acqua prelevati, detratti e scaricati 
(Tutto ciò che si ritiene utile per il calcolo delle detrazioni che verranno poi riportate nella tabella riassuntiva di bilancio idrico nel punto 3).
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3. Tabella riassuntiva bilancio idrico aziendale
	DATI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

	
	Se Acquedotto
	Se fonte autonoma
	

	Tipologia approvvigionamento
(Acquedotto / Pozzo Privato / Altro)
	Matricola Contatore Acquedotto
	Codice PUF
	Codice identificativo
	Tipologia Uso (Esclusivamente Domestico / Esclusivamente Industriale / Misto / Antincendio)
	Lettura 31/12/2024(±15gg)
	Lettura 31/12/2025(±15gg)
	Volume d’acqua prelevato [mc/anno]
	Note

	Acquedotto 1 
	
	
	-
	
	
	
	
	

	Acquedotto 2
	
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	TOTALE VOLUME PRELEVATO DA ACQUEDOTTO [mc/anno] =
	
	

	Pozzo privato 1
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	Pozzo privato 2
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE VOLUME PRELEVATO DA POZZO [mc/anno] =
	
	

	Altro (specificare …)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE VOLUME PRELEVATO DA ALTRE FONTI [mc/anno] =
	
	

	TOTALE ACQUE APPROVVIGIONATE [mc/anno] = Tot acquedotto + Tot pozzo privato + Tot Altre fonti =
	
	

	DATI ACQUE PRELEVATE MA NON IMMESSE IN RETE FOGNARIA (DETRAZIONI)

	Tipologia detrazione 
(Acqua dispersa/utilizzata nel ciclo produttivo, acqua smaltita come rifiuto CER, altro) – Valori che devono essere giustificati con relazione tecnica di bilancio idrico (no stime), vedasi NOTA 2 
	Lettura 31/12/2024
(±15gg)
	Lettura 31/12/2025
(±15gg)
	Volume d’acqua detratto
[mc/anno]
	Note

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTALE ACQUE DETRATTE [mc/anno] =
	
	




	DATI ACQUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

	
	In presenza di 
misuratore dello scarico
	In assenza di 
misuratore dello scarico
	

	Tipologia scarico (Industriale / Domestico / Assimilato)
	Codice Scarico
	Matricola Misuratore scarico                
	Lettura 31/12/2024 (±15gg)
	Lettura 31/12/2025
(±15gg)
	Volume annuo [mc/anno]
	Volume annuo [mc/anno]
	Note

	Industriale S1 (IND) 
	S-
	
	
	
	
	
	

	Industriale S2 (IND)
	S-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE m3 reflui industriali scaricati =
	
	
	

	Domestico (DOM)
	
	
	
	
	
	
	

	Assimilato (ASS)
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE m3 domestici = (DOM) + (ASS) =
	
	
	

	TOTALE m3 domestici scaricati in fognatura da FATTURARE 
(derivante da punti di prelievo ad uso MISTO) =
	
	
	

	NOTA 1: La quota civile, derivante da PUF ad uso misto, sarà oggetto di fatturazione successiva e distinta dalla fatturazione dello scarico industriale con applicazione delle tariffe civili. Nel caso in cui non fosse presente il misuratore sullo scarico industriali, le acque ad uso domestico prelevate da PUF ad uso misto (acqua prelevata in parte per usi industriali ed in parte per usi domestici), il quantitativo di acqua ad uso domestico scaricato in pubblica fognatura potrà essere calcolato come 0,09 mc/gg*gg lavorativi * n° addetti. In caso di presenza di reflui industriali assimilati al domestico, essi dovranno essere sommati ai reflui domestici.
NOTA 2: In assenza di misuratore allo scarico, il volume relativo allo scarico industriale dovrà essere ottenuto per differenza tra il quantitativo totale delle acque prelevate ed i quantitativi di acqua scaricata come domestico, assimilato al domestico ed eventuali altre detrazioni, ovvero: (IND) = (AP) – (DOM) – (ASS) – (DET). Vi ricordiamo che la somma tra volume refluo industriale, domestico, assimilato e detrazioni dovrà sempre essere uguale al volume totale delle acque approvvigionate. Si precisa che non saranno accettate detrazioni forfettarie o detrazioni che non siano specificate nella relazione tecnica di bilancio idrico, corredate della relativa documentazione (FIR, foto misuratore, ulteriori dati tecnici, ecc.) che deve quindi ritenersi vincolante ai fini dell’ottenimento delle detrazioni richieste. In caso di mancanza della documentazione giustificativa o di insufficienza della stessa, sarà fatturato come scarico produttivo la totalità delle acque approvvigionate.
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